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VIRIdiVITA lawn ist das Hightech- Produkt, 
welches ungewollten Wasserverlust durch 
Versickerung verhindert. Wertvolles 
Giesswasser wird zurückgehalten und 
Pflanzen können so mehr als 7 Tage davon 
profitieren.

>     Senkung des Wasserverbrauchs
>   Wasserspeicher im Wurzelraum
>   Verhindert Wasserverlust durch 
     Versickern
>   Gut durchwurzelbar
>   Positiver Einfluss auf die 
     CO

2
- Bilanz

>   Ohne Erdsubstrat 
>   Nachhaltig 

Saftiges Grün der Oase dank dem 
Wasserreservoir von VIRIdiVITA lawn. 

Die Arbeit erfolgt unsichtbar im 
Untergrund. 

Nur die Wurzeln kennen das 
Geheimnis.

“Gemäss unseren Tests 
werden wir den Wasser-
verbrauch auf userem 
Golfplatz durch 
VIRIdiVITA lawn um bis zu 
64% senken .”

Al Hashemi Shehab

CEO City Golf Club Abu Dhabi

VIRIdiVITA lawn
®

Make greening to your game



Weitere VIRIdiVITA 
Produkte, die Sie 
interessieren könnten

Angaben basieren auf Testerbegnissen von:

VIRIdiVITA GmbH - Linthstrasse 42 - CH  8856 Tuggen -  + 41 55 465 65 46 - info@viridivita.ch

VIRIdiVITA lawn
®

Make greening to your game
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VIRIdiVITA lawn - Spezifikation Matte

-Wasserrückhaltekapazität :    

-Wasserrückhalt :    

-Temperatur - und hydrolysestabil 
  umweltverträglich (sqts 2013L31787)

-Herstellungszertifizierung :

-Standardabmessung :

-Wasserrückhaltedauer : 
  (EMPA PB 462158-2)

Wassereinsparung gegenüber 
herkömmlichen Systemen:
(US20200310_Wasseraufnahmekapazität/SN 
592000)

> 7 Tage

16.8 l/m2

36 l/m2

100 x 2cm

VIRIdiVITA lawn - Wasserrückhalt und Speicherpotenzial - absolut 

Niederschlagsverhalten im Versuch

VIRIdiVITA lawn - Wasserrückhalt und Speicherpotenzial - relativ

Rasenschicht

 Schichtstärke 7cm 
Sand + VIRIdiVITA lawn

Vegetationsschicht :  

VIRIdiVITA lawn

Untergrund

64 %

Sand (5cm)

Retentionsschicht (2cm) 

Zugabe
100 l/m2

Rückhalt
36 l/m2

Wasserabgabe
64 l/m2

ISO 9001/2008

Dem sparsamen Umgang mit der Ressource Wasser 
wird Rechnung getragen.

Durch den Einbau von VIRIdiVITA lawn unter Sport- 
und Golfrasen reduziert sich der Wasserbedarf um bis 
zu 64% gegenüber einem Sandaufbau.

+3 Tage

64 %

Untergrund

Rasenschicht

Schichtstärke 5cm
nur Sand

Sand (5cm)

Zugabe
100 l/m2

Rückhalt
22 l/m2

Wasserabgabe
78 l/m2

+3 Tage


